
Promo Scrape
impressions

TAPIS LOGO • INTERIEUR & EXTERIEUR



Les tapis Promo Scrape Impressions présentent votre logo 
ou votre dessin personnalisé sur des fibres de nylon.

• Le mélange unique de fibres de nylon assure une action 
de grattage supérieure contre la saleté et les débris

• Les colorants de haute qualité offrent une grande durabilité
de l'image

• Le support en caoutchouc solide offre une durabilité maximale
dans les applications à fort trafic

• Graphistes internes pour un délai d'exécution rapide
• Trous de drainage disponibles pour les tailles allant 

jusqu’à 130 x 200 cm
• Entièrement lavable

Sans trous de drainage
Taille max.: 200 cm x 600 cm
Avec trous de drainage
Taille max.: 130 cm x 200 cm

COULEURS
A1 B8 D5

A2 B9 D6

A3 B10 D7

A4 C1 D8

A5 C2 D9

A6 C3 D10

A7 C4 E1

A8 C5 E2

A9 C6 E3

A10 C7 E4

B1 C8 E5

B2 C9 E6

B3 C10 E7

B4 D1 E8

B5 D2 E9

B6 D3 E10

B7 D4

POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

SPECIFICATIONS

TAILLES STANDARD

TAILLES SPECIALES

Variance de la taille: +/- 2%
Variance du poids: +/- 5%

Action

supérieure

grattage
Optionnel

Trous de
drainage

Solidité des couleurs 
et durabilité de l'image

Par tous
temps

Fil 100% nylon (4630 Dtex/(BCF/Monofilament) 
Pile coupée de calibre 1/8
• Poids du tapis: 3.9 kg/m²

Support • Support primaire: Polyester non tissé, 
filé et collé

• Support en caoutchouc: 100% nitrile avec 
34% de contenu recyclé post-industriel dans 
le polymère - Pour une résistance à l'huile, 
une durabilité et une performance 
maximales - Moulé par compression avec 
des bordures renforcées sur les quatre côtés

• Motif: clouté
• Épaisseur: 3 mm
• Trous de drainage: Ø 7mm

Bord • Épaisseur: 2,5 mm
• Largeur: 20 mm

Autres
propriétés

• Poids de la pile: 715 g/m²
• Hauteur de la pile: 7 mm
• Taux de piqûre: 6 spi
• Poids total: 3,9 kg/m²
• Rétention d’eau: 3.160 kg/m²

Sécurité • Inflammabilité: Dfl-s1

* uniquement sans trous de drainage

60x85 85x300* 115x240* 150x250*

75x85 115x180 115x250* 150x300*

85x115 115x200 200x200* 200x300*

85x150 115x300* 150x200*

85x240* 115x200* 150x240*



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Pré-lavage 2-3 min Moyen Froid

2. Drainage 1 min

3. Pré-lavage 1 2-3 min Moyen Froid

4. Drainage 1 min

5. Lavage principal 2 5-8 min Haut 40-50 °C

6. Drainage 1 min

7. Rinçage 1 2 min Haut Froid

8. Drainage 1 min

9. Rinçage 2 2 min Haut Froid

10. Drainage 1 min

11. Extraction 3 8-10 min

Cycle d'extraction fractionné et séchage

1. Séchage 10-15 mins Max. 80°C

2. Refroidissement 5 mins

Notes
Poser les tapis à plat après les avoir sortis du séchoir. Laisser les tapis refroidir avant de les rouler. Ne jamais stocker 
les tapis imprimés pliés ou posés pile contre pile lorsqu'ils sont humides, afin d'éviter tout transfert de couleur.

Notes
1.   Optionnel

2. Un détergent non ionique neutre (pH 7) 
est recommandé pour les tapis imprimés. 
L'utilisation de produits alcalins n'est pas 
recommandée.

3. Lors de l'extraction de tapis perforés, il 
est recommandé d'effectuer une seule 
extraction à grande vitesse (force G 
maximale de 600G). Si des tapis non 
perforés ou des charges mixtes de tapis 
perforés sont extraits, un cycle d'extraction 
fractionné, comme ci-dessous, est 
recommandé pour obtenir une extraction 
optimale de l’eau.

4. En raison de la nature abrasive des 
poils, le tapis racleur à logo peut attirer les 
peluches s'il est lavé avec d'autres types 
de tapis, il est donc recommandé de ne 
pas mélanger les tapis racleurs à logo 
avec d'autres types de tapis pendant le 
lavage. Si toutefois des produits mélangés 
sont lavés ensemble, les tapis doivent être 
séchés au sèche-linge pour minimiser la 
formation de peluches.

1. Extraction 2 min Vitesse lente

2. Drainage 1 min Vitesse de nettoyage

3. Extraction 5 min Haute vitesse
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